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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

- - - -
o | B OSTERREICHISCHES OIB-Richtli . 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK ~ Ausgabe: Marz 2015

BEZEICHNUNG NO Landeskindergarten Gaweinstal

Gebaude(-teil) Baujahr 1958
Nutzungsprofil Kindergarten Letzte Veranderung 2008
Stralle Kirchenplatz 2 Katastralgemeinde Gaweinstal
PLZ/Ort 2191 Gaweinstal KG-Nr. 15013
Grundstucksnr. .719 Seehodhe 190 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,sk PEB sk CO02 sk fcee
HWB rer: Der Referenz-Heizwdrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lasten.
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser- allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu abzliglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafiir notwendigen
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung, Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie. eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
Befeuchtung dargestellt. nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
Kuhlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt. einschlieRlich jener fir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU liber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir
Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

- - - -
OiB. OIB-Richtlinie 6
INSTITU?SI=1;ZIE: :?S:Elmi Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.398 m? charakteristische Lange 2,44 m mittlerer U-Wert 0,83 W/m?K
Bezugsflache 1.118 m? Heiztage 267d LEK -Wert 56,2
Brutto-Volumen 7.043 m? Heizgradtage 3480 Kd Art der Liftung Fensterliftung
Gebaude-Hiillflache 2.885 m? Klimaregion N Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,41 1/m Norm-AuRentemperatur -13,8 °C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB get ri 140,6 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihlbedarf k.A. KB* rk 0,0 kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB gk 194,3 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. feee 1,13
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 204.916 kWh/a HWB et sk 146,6 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 195.939 kWh/a HWB g« 140,2 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 6.579 kWh/a WWWB 4,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 215.621 kWh/a HEB g 154,3 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 1,06
Kuhlbedarf 4.024 kWh/a KB sk 2,9 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf KEB gk
Energieaufwandszahl Kihlen € AWZK
Befeuchtungsenergiebedarf BefEB gk
Beleuchtungsenergiebedarf 34.661 kWh/a BelEB 24,8 kWh/mZa
Betriebsstrombedarf 34.434 kWh/a BSB 24,6 kWh/m2a
Endenergiebedarf 280.284 kWh/a EEB g¢ 200,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 381.417 kWh/a PEB g« 272,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 338.774 kWh/a PEB |, em. sk 2424 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 42.644 kWh/a PEB ¢m._sk 30,5 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 69.038 kg/a CO2¢¢ 49,4 kg/m%a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feee 1,13
Photovoltaik-Export PVExport,SK
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin ARE-Bau Ges.m.b.H.
Ausstellungsdatum 08.01.2019 \2/\4|gg \e,{,ﬁg;.fdsé?.f
Gliltigkeitsdatum 07.01.2029

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Gaweinstal

HWBsk 140 fgee 1,13

Gebaudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 1.398 m? charakteristische Lange Ic 2,44 m
Konditioniertes Brutto-Volumen ~ 7.043 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,41 m™
Gebaudehitiliflache A g 2.885 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, Auswechsplan, Bestandsplan, 1958, 2008, 2009
Bauphysikalische Daten: Einreichplan, Auswechsplan, Bestandsplan, 1958, 2008, 2009
Haustechnik Daten: It. Angaben Eigentiimer,

Ergebnisse Standortklima (Gaweinstal)

Transmissionswarmeverluste Q 1 232.929 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v 42.327 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 32.263 kWh/a
Innere Warmegewinne M x Q ; schwere Bauweise 46.035 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 195.939 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 223.669 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v 40.643 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 30.880 kWh/a
Innere Warmegewinne n x Q; 44.466 kWh/a
Heizwarmebedarf Q 1, 187.635 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung: Flissiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser: Stromheizung (Strom)

Liftung: Fensterliftung, Nassraumlifter vorhanden

Photovoltaik - 5,28kWp; Multikristallines Silicium
System

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberlihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015
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Empfehlungen zur Verbesserung
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Gebdudehiille

- Ddmmung Dach / oberste Decke
Zahlt nur als Verbesserungsempfehlung sofern dieses Bauteil 2008 nicht saniert wurde und noch dem
Baujahr 1972 entspricht.

- Ddmmung AuBRenwand
Verbesserungsempfehlung betrifft die Aulenwand des ehemaligen Gemeindeamtes.

- Dammung Kellerdecke / erdberiihrter Boden

Zahlt nur als Verbesserungsempfehlung sofern dieses Bauteil 2008 nicht saniert wurde und noch dem
Baujahr 1972 entspricht.

Haustechnik

- Heizungstausch (Nennwarmeleistung optimieren)
- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen

- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2015): Empfehlung von MaRnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist.
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Projektanmerkungen
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Allgemein

Grundlage zur Berechnung des Energieausweises sind diverse Planunterlagen, die von der Gemeinde Gaweinstal
ausgehandigt wurden.

Das ehemalige Gemeindegebaude wurde 1958 eingereicht - der Einreichplan aus diesem Jahr dient als
Grundlage fir die Geometrie. Fur die Bauteilaufbauten werden aufgrund der fehlenden Beschreibungen
Defaultwerte aus dem Handbuch fir Energieberater fiir das Baujahr herangezogen.

Der Kindergartenzubau zum bestehenden Gemeindegebaude hat It. Planunterlagen 1972 stattgefunden - der
Einreichplan aus diesem Jahr dient als Grundlage fiir die Geometrie. Fir die Bauteilaufbauten werden aus der
vorhandenen Baubeschreibung entnommen und mit Defaultwerten aus dem Handbuch fiir Energieberater fiir das
Baujahr ggf. vervollstandigt.

Weiters wurde 2008 der bestehende Turnsaal abgebrochen und ein Zubau erichtet. - der Einreichplan aus diesem
Jahr dient als Grundlage fiir die Geometrie. Ebenso werden die Bauteilaufbauten von diesem Einreichplan
entnommen.

Das auRen angebaute AuRenluft exponierte Stiegenhaus wurde nicht in die konditionierte Hille miteinberechnet.

Bauteile

Die Aulienwande des Zubaus aus dem Jahr 1972 wurden im Laufe der Jahre irgendwann thermisch saniert.
Unterlagen dazu wurden nicht gefunden. Bei der Besichtigung wurde allerdings klar festgestellt, dass ein
Warmedammverbundsystem an die Aulienwande angebracht wurde. Vermutlich geschah das im Zuge des Zu-
und Umbaus im Jahr 2008 - in den Einreichunterlagen ist dazu aber nichts zu finden. Lediglich die Auftenwand
Richtung Garten wurde nicht gedammt. Ob die anderen Bauteile (Dach und FuRboden) im Zuge dessen thermisch
saniert wurden geht nicht hervor und kann rein augenscheinlich nicht erfasst werden. Die Aufbauten des Daches
und des FulRbodens werden somit It. Defaultwerten fiir das Baujahr 1972 angegeben.

Ebenso wurde die Decke zum Dachboden Uber dem ehemaligen Gemeindegebaude thermisch saniert -
Unterlagen dazu wurden nicht Gbermittelt. Bei der Besichtigung wurde allerdings klar festgestellt, dass eine
Warmedammung 10 cm stark mit einer Rigipsplatte auf dem bestehenden Deckenaufbau angebracht wurde.
Vermutlich geschah das im Zuge des Zu- und Umbaus im Jahr 2008 - in den Einreichunterlagen ist dazu aber
nichts zu finden. Der U-Wert und die Dicke des Bauteils wurden diesbzgl. angepasst.

Fenster

Die Fenster im Zubau von 1972 und im ehemaligen Gemeindegebaude 1958 wurden vermutlich im Zuge des Zu-
und Umbaus in Jahr 2008 getauscht und wurden im Energieausweis somit ebenso beurteilt wie jene des Zubaus
von 2008 - wahlweise Kunststoff- oder Holzrahmenkonstruktion (U-Wert 1,3 W/m2K und Isolierverglsung U-Wert
1,1 W/m2K) - It. Baubeschreibung zur Kindergartenerweiterung 2008

Haustechnik

Die Zentralheizung wurde 2001 installiert und besteht aus drei Gas-Brennwert-Wandheizgeraten mit je 53
kW (80/60 Grad Celsius) die im Keller des alten Gemeindehauses situiert sind.

Am Dach des Kindergartens ist eine Photovoltaikanlage installiert.

Am Dachboden wurde 2008 eine Kalte- und Liftungsanlage installiert die allerdings nur fir den Bewegungs- und
Sitzungs- bzw. Veranstaltungssaal im Dachgeschol} des Zubaus verwendet wird. Nach Riicksprache mit dem
Gemeindeamt wird diese Anlage nur ca. ein Mal im Jahr bei GroRRveranstaltungen genutzt. Weiters betrifft die
Anlage nicht den gesamten Kindergarten und wurde somit bei der Berechnung des Energieausweises nicht
berucksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Fr. Bosmiiller
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Heizlast Abschatzung
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Marktgemeinde Gaweinstal
Kirchenplatz 3
2191 Gaweinstal
Tel.: 02574/2221-230 Tel.:
Norm-Aulentemperatur: -13,8 °C Standort: Gaweinstal
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 33,8 K beheizten Gebaudeteile: 7.042,94 m3
Geb&udehlillflache: 2.884,95 m?
Bauteile . Waéarmed.- Korr.-  Korr.- .
Flache koeffizient faktor faktor Leitwert
A U f ffh
[m?] [W/m2 K] [1] [1] [W/K]
ADO1 Decke zu Dachboden ehemaliges Gemeindeamt 211,09 0,700 0,90 132,99
1958
AWO01 AuRenwand ehemaliges Gemeindeamt 1958 343,31 1,500 1,00 514,96
AWO02 Aullenwand Zubau 1972 saniert 49,95 0,241 1,00 12,06
AWO03 Auflienwand Zubau Ziegel 2008 142,80 0,214 1,00 30,56
AWO04 Aullenwand Zubau Stahlbeton 2008 31,21 0,262 1,00 8,17
AWO05 Aullenwand Zubau 1972 140,00 1,100 1,00 154,00
DS01 Dachschrage 2008 367,06 0,181 1,00 66,54
FDO1 Flachdach Zubau 1972 399,44 0,800 1,00 319,55
FDO02 Flachdach Zubau 2008 50,47 0,207 1,00 10,43
FE/TU Fenster u. Tiren 222,37 1,370 304,71
EBO1 erdanliegender FulRboden Zubau 1972 406,44 1,400 0,70 398,31
EB02 erdanliegender Fuf3boden 2008 309,74 0,315 0,70 68,39
KDO01 Decke zu Keller ehemaliges Gemeindeamt 1958 211,09 1,100 0,70 162,54
Summe OBEN-Bauteile 1.048,16
Summe UNTEN-Bauteile 927,26
Summe Aulenwandflachen 707,26
Fensteranteil in AuRenwanden 22,2 % 202,26
Fenster in Deckenflachen 20,10
Summe [WIK] 2.183
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 218
Transmissions - Leitwert Ly [WI/K] 2.401,53
Liiftungs - Leitwert Ly [WK]  1.186,08
Gebaude-Heizlast Abschitzung LRl S 1At Al [kw] 121,3
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (1.398 m?) [W/m? BGF] 86,76
Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Fr. Bosmuiller
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Bauteile
NO Landeskindergarten Gaweinstal

KDO01 Decke zu Keller ehemaliges Gemeindeamt 1958
bestehend
Dicke gesamt 0,4000 U-Wert** 1,10
AWO01 AuBenwand ehemaliges Gemeindeamt 1958
bestehend
Dicke gesamt 0,2900 U-Wert 1,50
ADO1 Decke zu Dachboden ehemaliges Gemeindeamt 1958
bestehend
Dicke gesamt 0,5000 U-Wert 0,70
ZDO01 warme Zwischendecke ehemaliges Gemeindeamt 1958
bestehend
Dicke gesamt 0,4000 U-Wert** 1,10
AWO05 AuBenwand Zubau 1972
bestehend
Dicke gesamt 0,2900 U-Wert 1,10
AW02 AuBenwand Zubau 1972 saniert
bestehend von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,470 0,032
1.104.08 Hohlziegelmauerwerk B 0,2500 0,580 0,431
EPS F B 0,1400 0,040 3,500
Baumit KlebeSpachtel B 0,0050 0,800 0,006
Baumit NanoporTop B 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4120 U-Wert 0,24
EBO1 erdanliegender FuBboden Zubau 1972
bestehend
Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 1,40
FDO1 Flachdach Zubau 1972
bestehend
Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,80
AWO03 AuBenwand Zubau Ziegel 2008
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,470 0,032
Hochlochziegel 17-38cm Leichtmauerm. 875 kg/m? B 0,2500 0,260 0,962
EPS F B 0,1400 0,040 3,500
Baumit KlebeSpachtel B 0,0050 0,800 0,006
Baumit NanoporTop B 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4120 U-Wert 0,21
AW04 AuBenwand Zubau Stahlbeton 2008
bestehend von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,470 0,032
1.202.02 Stahlbeton B 0,2500 2,300 0,109
EPS F B 0,1400 0,040 3,500
Baumit KlebeSpachtel B 0,0050 0,800 0,006
Baumit NanoporTop B 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4120 U-Wert 0,26

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile

NO Landeskindergarten Gaweinstal

DS01 Dachschrage 2008
bestehend von AufRen nach Innen Dicke A d/ A

Streulattung (stehende Luftschicht) B 0,0240 0,167 0,144
Diffu light compact B 0,0008 0,220 0,004
Schalung B 0,0180 0,130 0,138
Konterlattung dazw. B 8,3 % 0,0500 0,120 0,035
Luftschicht B 91,7 % 0,750 0,061
Sparren dazw. B 10,0 % 0,1600 0,120 0,133
WARMEDAMMFILZ B 90,0 % 0,040 3,600
C-Profil dazw. B 75 % 0,0600 0,120 0,038
WARMEDAMMFILZ B 92,5 % 0,040 1,388
Dampfbremse B 0,0002 0,170 0,001
Gipskartonplatte B 0,0300 0,210 0,143
RTo 5,6943 RTu 5,3392 RT 5,5167 Dicke gesamt 0,3430 U-Wert 0,18
Konterlattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,2
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,080
C-Profil: Achsabstand 0,800 Breite 0,060
EB02 erdanliegender FuBboden 2008
bestehend von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton B 0,0600 1,480 0,041
Trittschall-Dammplatte B 0,0400 0,044 0,909
extrudiertes Polysterol (XPS) B 0,0600 0,042 1,429
PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
Ausgleichschitt. geb. B 0,0400 0,075 0,533
Unterbeton B 0,2000 2,300 0,087
PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4004 U-Wert 0,32
FDO02 Flachdach Zubau 2008
bestehend von Aufden nach Innen Dicke A d/ A
Kies B * 0,0600 0,700 0,086
Vlies B * 0,0040 0,500 0,008
Bauder Elastomerbitumen-Flachdachbahnen B 0,0050 0,170 0,029
bitumindse Abdichtungsbahn, selbstklebend B 0,0040 0,170 0,024
XPS Gefalledamung i.M. B 0,0700 0,042 1,667
XPS B 0,1200 0,042 2,857
Bauder Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen B 0,0050 0,170 0,029
Beton mit Bewehrung 2 % WU-Qualitat (2400 kg/m3) B 0,2300 2,500 0,092
Dicke 0,4340
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4980 U-Wert 0,21

ZD02 warme Zwischendecke Zubau 2008
bestehend von Innen nach Aufen Dicke A d/ A

1.202.06 Estrichbeton B 0,0600 1,480 0,041
Trittschall-Dammplatte B 0,0350 0,044 0,795
PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
Ausgleichschitt. geb. B 0,0320 0,075 0,427
PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
Beton mit Bewehrung 2 % WU-Qualitat (2400 kg/m3) B 0,2300 2,500 0,092

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3574 U-Wert 0,62

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], ).,[W/mK]

*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht **...Defaultwert It. OIB
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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Geometrieausdruck
NO Landeskindergarten Gaweinstal

EG ehemailges Gemeindeamt 1958
er a = 20,20 b = 10,45
lichte Raumhoéhe = 2,60 + obere Decke: 0,40 => 3,00m
T BGF 211,09m? BRI 633,27m?
Wand W1 60,60m2? AWO1l Aubenwand ehemaliges Gemeindeamt 1958
Wand W2 31,35m2? AWO1
Wand W3 60,60m2 AWOL1
a Wand W4  31,35m? AWO1
Decke 211,09m? zZD01l warme Zwischendecke ehemaliges Gemein
Boden 211,09m? KDO1l Decke zu Keller ehemaliges Gemeindeam
b
EG Zubau 2008
Nr1B a 9,37 b = 27,67
lichte Raumhoéhe = 3,00 + obere Decke: 0,36 => 3,36m
BGF 259,27m? BRI 870, 47m?
Wand W1 92,90m? AWO03 Aubenwand Zubau Ziegel 2008
Wand W2 -31,46m? AWOl Aubenwand ehemaliges Gemeindeamt 1958
Wand W3 92,90m? AWO03 Aubenwand Zubau Ziegel 2008
Wand W4 31,46m? AWO3
Decke 259,27m? 7zD02 warme Zwischendecke Zubau 2008
Boden 259,27m? EBO02 erdanliegender Fulboden 2008
EG Zubau 19721
NI"IE a= 9,26 b = 18,40
lichte Raumhoéhe = 3,00 + obere Decke: 0,35 => 3,35m
BGF 170,38m? BRI 570, 79m3
Wand Wl 61,64m? AW02 AubBenwand Zubau 1972 saniert
Wand W2 -31,02m2? AWO03 Aubenwand Zubau Ziegel 2008
Wand W3 61,64m? AW05 AubBenwand Zubau 1972
Wand W4 31,02m2? AWOS5
Decke 170,38m2? FDO1l Flachdach Zubau 1972
Boden 170,38m? EBOl erdanliegender FuBboden Zubau 1972
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Geometrieausdruck
NO Landeskindergarten Gaweinstal

EG Zubau 1972 2

a = 4,80 b = 18,20
lichte Raumhoéhe = 3,00 + obere Decke: 0,35 => 3,35m
BGF 87,36m2 BRI 292, 66m?

Wand W1 60,97m? AW02 AubBenwand Zubau 1972 saniert

Wand W2 -16,08m2? AW02

Wand W3 60,97m2? AW05 AubBenwand Zubau 1972

Wand W4 -16,08m2? AWO1l Aubenwand ehemaliges Gemeindeamt 1958

Decke 87,36m? FDO1l Flachdach Zubau 1972
Boden 87,36m? EBOl erdanliegender FuBboden Zubau 1972
Nr 18
EG Zubau 19723
Nr,IE a = 18,20 b = 8,17
lichte Raumhoéhe = 3,00 + obere Decke: 0,35 => 3,35m
BGF 148,69m? BRI 498, 12m?3

Wand W1 27,37m? AW02 AuRenwand Zubau 1972 saniert
Wand W2 -60,97m2? AW05 AubBenwand Zubau 1972

Wand W3 -27,37m? AW02 AubBenwand Zubau 1972 saniert
Wand W4 60,97m2? AW05 AubBenwand Zubau 1972
Decke 148, 69m? FDO1l Flachdach Zubau 1972
Boden 148, 69m? EBOl erdanliegender FuBboden Zubau 1972
a = 12,90 b = 2,61
lichte Raumhoéhe = 3,00 + obere Decke: 0,43 => 3,43m
BGF 33,67m? BRI 115, 62m?
Wand W1 8,96m? AW04 AubBenwand Zubau Stahlbeton 2008
Wand W2 -44,30m2? AW02 AubBenwand Zubau 1972 saniert
Wand W3 -8,96m? AWOl AuBenwand ehemaliges Gemeindeamt 1958
Wand W4 44,30m? AW04 AuBenwand Zubau Stahlbeton 2008
Decke 33,67m? FDO2 Flachdach Zubau 2008
Boden 33,67m? EB02 erdanliegender FuBboden 2008
MNr18
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Fr. Bosmuiller
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Geometrieausdruck
NO Landeskindergarten Gaweinstal

EG Verbindungsgang 2008 2

a = 4,80 b = 3,50
lichte Raumhoéhe = 3,00 + obere Decke: 0,43 => 3,43m
BGF 16,80m? BRI 57, 69m3

Wand W1 12,02m? AWO04 AuBenwand Zubau Stahlbeton 2008
Wand W2 -16,48m2? AW04

Wand W3 12,02m2? AWO04

Wand W4 -16,48m? AW03 Aubenwand Zubau Ziegel 2008

Decke 16,80m2? FDO2 Flachdach Zubau 2008
Boden 16,80m? EBO2 erdanliegender FuBboden 2008
Nr 18
EG Bruttogrundflache [m?]: 927,26
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m3]: 3.038,61

OG1 ehemaliges Gemeindeamt 1958

er a = 20,20 b = 10,45
; lichte Raumhoéhe = 2,60 + obere Decke: 0,50 => 3,10m
1 BGF 211,09m? BRI 654,38m?3

Wand W1 62,62m? AWO1l Aubenwand ehemaliges Gemeindeamt 1958
Wand W2 32,40m2? AWO1
Wand W3 62,62m? AWO1

a Wand W4  32,40m? AWO1
Decke 211,09m? ADO1l Decke zu Dachboden ehemaliges Gemeind
Boden -211,09m? Z7ZD01l warme Zwischendecke ehemaliges Gemein

OG1 Zubau 2008

Dachneigung a(°) 47,00
Nr 67 a = 27,67 b = 9,37
hl= 4,15 h2 = 4,15
lichte Raumhohe = 18,48 + obere Decke: 0,50 => 18,9m

BGF 259,27m? BRI 2.999,24m?

rﬂz Dachfl. 380,16m?
Wand W1l 320,09m2? AW03 Aubenwand Zubau Ziegel 2008
Wand W2 38,89m? AWOl AuBenwand ehemaliges Gemeindeamt 1958
Wand W3 -320,09m? AW03 Aubenwand Zubau Ziegel 2008

h1 Wand W4 38,89m? AWO03
Dach 380,16m? DS01 Dachschrdage 2008
Boden -259,27m? 7zD02 warme Zwischendecke Zubau 2008
a
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 470,36
OG1 Summe OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 3.653,62
Deckenvolumen KD01
Flache 211,09 m? x Dicke 0,40 m = 84,44 m3
Deckenvolumen EB01
Flache 406,44 m? x Dicke 0,35 m = 142,25 m?3
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Fr. Bosmuiller
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Geometrieausdruck
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Deckenvolumen EB02

Flache 309,74 m? x Dicke 0,40 m = 124,02 m?3

Bruttorauminhalt [m?]: 350,71

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO1l - KDO1 0,400m 61, 30m 24,52m?
AWO1l - EBO1 0,350m -4,80m -1,68m?
AWOl - EBO2 0,400m -11,98m -4,80m?
. AW02 - EBO1 0,350m 31, 80m 11,13m?
licie hatihobe AWO2 - EBO2 0,400m -12, 90m -5,17m*
AWO3 - EBO1 0,350m -9,26m -3,24m?
Dicke Fassadenstreifen AWO3 - EBO2 0,400m 59,91m 23,99m?
AW04 - EBO2 0,400m 17,71m 7,09m?
Elache Fascadensireifan AWO5 - EBO1 0,350m 45, 86m 16,05m?
Gesamtsumme Bruttogeschofflache [m?]: 1.397,62
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 7.042,94
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Fr. Bosmuiller
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Fenster und Turen
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Typ Bauteil Anz.Bezeichnung Breite Hohe Flache  Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m2  W/mK W/mK WmK m?*> WmK WK
PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,30 0,033 1,30 1,24 0,71
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,30 0,060 1,23 1,31 0,61
B PrifnormmaR Typ 3 (T3) - Fenstertir | 1,48 2,18 323 1,10 1,30 0,060 2,41 1,27 0,61
4,94
horiz.
B T1 EG FDO1 7 1,00 x 1,00 LK 1,00 1,00 7,00 1,10 1,30 0,033 4,37 1,28 8,95( 0,71 0,75 1,00 0,00
7 7,00 4,37 8,95
NO
B T2 EG AWO01 2 2,00x1,55 2,00 155 6,20 1,10 1,30 0,060 4,35 1,33 8,22| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T3 EG AWO01 1 2,60x3,00 2,60 3,00 7,80 1,10 1,30 0,060 5,75 1,34 10,47| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO02 2 1,76x250 1,76 2,50 8,80 1,10 1,30 0,060 5,85 1,40 12,30| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO03 6 1,16x237 1,16 237 1649 1,10 1,30 0,060 10,48 1,40 23,01f 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO03 2 0,64x1,18 064 1,18 1,51 1,10 1,30 0,060 0,75 1,41 2,13| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T3 EG AWO03 1 1,40x220 140 2,20 3,08 1,10 1,30 0,060 1,97 1,40 4,31| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AW04 3 220x2,78 220 2,78 18,35 1,10 1,30 0,060 12,36 1,41 25,89( 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW03 7 1,16x1,54 1,16 1,54 12,50 1,10 1,30 0,060 7,46 1,41 17,63| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T3 | OG1 AW03 1 1,40x2,20 1,40 2,20 3,08 1,10 1,30 0,060 1,97 1,40 4,31| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T1 OG1 DSO01 6 0,78 x 1,40 DFF 0,78 1,40 6,55 1,10 1,30 0,033 4,11 1,28 8,39| 0,71 0,75 0,15 0,46
31 84,36 55,05 116,66
NW
B T2 EG AWO01 1 150x1,55 1,50 1,55 2,33 1,10 1,30 0,060 1,52 1,36 3,17( 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AW04 2 2,20x2,78 220 2,78 1223 1,10 1,30 0,060 8,24 1,41 17,26| 0,61 0,75 1,00 0,00
3 14,56 9,76 20,43
SO
B T2 EG AWO01 1 2,00x1,55 2,00 155 3,10 1,10 1,30 0,060 2,17 1,33 4,11 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO01 2 1,50x1,55 1,50 1,55 465 1,10 1,30 0,060 3,04 1,36 6,34/ 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO02 2 1,89x250 1,89 2,50 945 1,10 1,30 0,060 5,97 1,45 13,66| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AW04 1 2,20x2,78 220 278 6,12 1,10 1,30 0,060 4,12 1,41 8,63| 0,61 0,75 1,00 0,00
6 23,32 15,30 32,74
SwW
B T2 EG AWO01 1 150x1,55 1,50 1,55 2,33 1,10 1,30 0,060 1,52 1,36 3,17( 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO01 1 3,00x1,55 300 155 465 1,10 1,30 0,060 3,35 1,32 6,15 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO03 5 2,20x2,78 220 2,78 3058 1,10 1,30 0,060 20,59 1,41 43,15| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 EG AWO05 4 4,18x1,50 418 150 2508 1,10 1,30 0,060 18,85 1,29 32,45( 0,61 0,75 1,00 0,00
B T3 EG AWO05 2 1,00x2,30 1,00 2,30 460 1,10 1,30 0,060 2,98 1,35 6,22| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW03 7 1,16x1,54 1,16 1,54 12,50 1,10 1,30 0,060 7,46 1,41 17,63| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 | OG1 AW03 1 3,80x1,80 380 1,80 6,84 1,10 1,30 0,060 5,24 1,29 8,81( 0,61 0,75 1,00 0,00
B T1 OG1 DSO01 6 0,78 x 1,40 DFF 0,78 1,40 6,55 1,10 1,30 0,033 4,11 1,28 8,39( 0,71 0,75 0,15 0,72
27 93,13 64,10 125,97
Summe 74 222,37 148,58 304,75
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Fenster und Turen
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmaftyp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

z... Abminderungsfakt. fur bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Abminderungsfaktor 0,15 ... Aufenjalousie

Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung
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Rahmen

NO Landeskindergarten Gaweinstal

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

Typ 1 (T1) 0,100 0,100 0,100 0,120 29

Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,120 0,120 33

Typ 3 (T3) 0,120 0,120 0,120 0,120 25

1,16 x 2,37 0,120 0,120 0,120 0,120 36| 1 0,100

0,64 x 1,18 0,120 0,120 0,120 0,120 50

1,40 x 2,20 0,120 0,120 0,120 0,120 36| 1 0,100 1 0,100

2,00 x 1,55 0,120 0,120 0,120 0,120 30| 1 0,100

2,60 x 3,00 0,120 0,120 0,120 0,120 26| 2 0,100 1 0,100

1,50 x 1,55 0,120 0,120 0,120 0,120 35| 1 0,100

3,00 x 1,55 0,120 0,120 0,120 0,120 28 | 2 0,100

4,18 x 1,50 0,120 0,120 0,120 0,120 25| 2 0,100

1,00 x 2,30 0,120 0,120 0,120 0,120 35 1 0,100

1,89 x 2,50 0,120 0,120 0,120 0,120 37| 2 0,100 2 0,100

1,76 x 2,50 0,120 0,120 0,120 0,120 34 | 1 0,100 2 0,100

2,20x2,78 0,120 0,120 0,120 0,120 33| 2 0,100 2 0,100

1,00 x 1,00 LK 0,100 0,100 0,100 0,120 38

1,16 x 1,54 0,120 0,120 0,120 0,120 40| 1 0,100

3,80x 1,80 0,120 0,120 0,120 0,120 23| 2 0,100

0,78 x 1,40 DFF 0,100 0,100 0,100 0,120 37

Rb.li,re,0,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % oo Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

TYp «ooen Prifnormmaltyp
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Heizwarmebedarf Standortklima
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Heizwarmebedarf Standortklima (Gaweinstal)

BGF 1.397,62 m? Lt 2.401,53 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 7.042,94 m? Ly 436,40 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis ~ Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,72 1,000 38.816 7.112 4.601 1.293 1,000 40.034
Februar 28 28 0,24 1,000 31.883 5.624 4.106 2.163 1,000 31.238
Marz 31 31 4,20 1,000 28.232 5.173 4.600 3.313 1,000 25.492
April 30 30 9,06 0,997 18.923 3.427 4.423 4.293 1,000 13.634
Mai 31 31 13,74 0,939 11.190 2.050 4.319 5.151 1,000 3.770
Juni 30 1 16,85 0,629 5.447 986 2.792 3.431 0,035 7
Juli 31 0 18,54 0,307 2.615 479 1.410 1.680 0,000 0
August 31 0 18,08 0,422 3.433 629 1.940 2.104 0,000 0
September 30 23 14,42 0,949 9.656 1.749 4.210 3.656 0,775 2.744
Oktober 31 31 9,10 0,999 19.477 3.568 4.596 2.737 1,000 15.711
November 30 30 3,86 1,000 27.910 5.054 4.436 1.404 1,000 27.124
Dezember 31 31 0,22 1,000 35.348 6.476 4.601 1.038 1,000 36.185
Gesamt 365 267 232.929 42.327 46.035 32.263 195.939

HWBsk =140,19 kWh/m3?a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima (Gaweinstal)

BGF 1.397,62 m? Lt 2.401,53 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 7.042,94 m? Ly 395,36 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis ~ Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,72 1,000 38.816 6.390 3.119 1.293 1,000 40.794
Februar 28 28 0,24 1,000 31.883 5.249 2.818 2.163 1,000 32.151
Marz 31 31 4,20 1,000 28.232 4.648 3.119 3.313 1,000 26.447
April 30 30 9,06 0,999 18.923 3.115 3.015 4.300 1,000 14.723
Mai 31 31 13,74 0,966 11.190 1.842 3.014 5.302 1,000 4.715
Juni 30 8 16,85 0,707 5.447 897 2.134 3.854 0,262 93
Juli 31 0 18,54 0,353 2.615 430 1.102 1.937 0,000 0
August 31 0 18,08 0,489 3.433 565 1.524 2.438 0,000 0
September 30 27 14,42 0,976 9.656 1.590 2.946 3.760 0,898 4.075
Oktober 31 31 9,10 1,000 19.477 3.206 3.118 2.740 1,000 16.825
November 30 30 3,86 1,000 27.910 4.595 3.019 1.404 1,000 28.082
Dezember 31 31 0,22 1,000 35.348 5.819 3.119 1.038 1,000 37.009
Gesamt 365 278 232.929 38.347 32.049 33.543 204.916

HWB Ref,sk = 146,62 kWh/m?a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwarmebedarf Referenzklima
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 1.397,62 m? Lt 2.401,53 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 7.042,94 m? Ly 436,38 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis ~ Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage

°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,53 1,000 38.468 7.048 4.601 1.480 1,000 39.435
Februar 28 28 0,73 1,000 31.098 5.485 4.106 2.345 1,000 30.133
Marz 31 31 4,81 1,000 27.141 4,973 4.600 3.398 1,000 24.115
April 30 30 9,62 0,996 17.948 3.250 4.420 4.175 1,000 12.604
Mai 31 27 14,20 0,924 10.363 1.899 4.251 4.904 0,881 2.738
Juni 30 0 17,33 0,553 4.617 836 2.455 2.903 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,184 1.572 288 848 1.012 0,000 0
August 31 0 18,56 0,319 2.573 471 1.469 1.572 0,000 0
September 30 20 15,03 0,921 8.594 1.556 4.084 3.563 0,655 1.640
Oktober 31 31 9,64 0,999 18.511 3.391 4.595 2.801 1,000 14.506
November 30 30 4,16 1,000 27.389 4.960 4.436 1.534 1,000 26.379
Dezember 31 31 0,19 1,000 35.395 6.485 4.601 1.193 1,000 36.086
Gesamt 365 259 223.669 40.643 44.466  30.880 187.635

HWBRrk =134,25 kWh/m?a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 1.397,62 m? Lt 2.401,53 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 7.042,94 m? Ly 395,36 W/K
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis ~ Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,53 1,000 38.468 6.333 3.119 1.480 1,000 40.202
Februar 28 28 0,73 1,000 31.098 5.120 2.818 2.345 1,000 31.056
Marz 31 31 4,81 1,000 27.141 4.468 3.119 3.399 1,000 25.090
April 30 30 9,62 0,999 17.948 2.955 3.014 4.184 1,000 13.704
Mai 31 31 14,20 0,958 10.363 1.706 2.987 5.083 1,000 3.999
Juni 30 2 17,33 0,630 4.617 760 1.902 3.305 0,068 12
Juli 31 0 19,12 0,213 1.572 259 663 1.168 0,000 0
August 31 0 18,56 0,372 2.573 424 1.160 1.830 0,000 0
September 30 22 15,03 0,960 8.594 1.415 2.898 3.715 0,744 2.525
Oktober 31 31 9,64 1,000 18.511 3.047 3.118 2.804 1,000 15.636
November 30 30 4,16 1,000 27.389 4.509 3.019 1.534 1,000 27.345
Dezember 31 31 0,19 1,000 35.395 5.827 3.119 1.193 1,000 36.910
Gesamt 365 267 223.669 36.822 30.937 32.040 196.479

HWB ref,rk = 140,58 kWh/m?a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Kiihlbedarf Standort

NO Landeskindergarten Gaweinstal

Kihlbedarf Standort (Gaweinstal)

BGF 1.397,62 m2 LT1) 2.268,54 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI  7.042,94 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,72 46.794 9.076  55.869 9.203 1.680 10.883 1,00 0
Februar 28 0,24 39.264 7.332  46.596 8.212 2809 11.022 1,00 0
Méarz 31 4,20 36.795 7.137  43.932 9.203 4300 13.502 1,00 0
April 30 9,06 27.675 5.305 32.980 8.872 5479  14.351 1,00 0
Mai 31 13,74 20.697 4.014 24711 9.203 6.969 16.172 0,97 0
Juni 30 16,85 14.945 2.865 17.810 8.872 6.921 15.794 0,90 0
Juli 31 18,54 12.597 2443 15.040 9.203 6.958 16.160 0,82 4.024
August 31 18,08 13.370 2593 15.963 9.203 6.340 15.543 0,87 0
September 30 14,42 18.922 3.627 22549 8.872 4908 13.780 0,98 0
Oktober 31 9,10 28.525 5.533  34.057 9.203 3.558 12.760 1,00 0
November 30 3,86 36.165 6.933  43.098 8.872 1.824  10.697 1,00 0
Dezember 31 0,22 43.517 8.440 51.957 9.203 1.350 10.552 1,00 0
Gesamt 365 339.264 65.299 404.563 108.120 53.096 161.217 4.024
KB= 2,88 kWh/m?a

L 11) Korrekturfaktor fiir Flachenheizungen im Kihlfall = 1
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
NO Landeskindergarten Gaweinstal

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 1.397,62 m2 LT1) 2.268,54 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 7.042,94 m3

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,53 46.465 3.037  49.502 0 1.924 1.924 1,00 0
Februar 28 0,73 38.523 2518 41.041 0 3.045 3.045 1,00 0
Marz 31 4,81 35.764 2.337  38.102 0 4.411 4.411 1,00 0
April 30 9,62 26.754 1.749  28.503 0 5.331 5.331 1,00 0
Mai 31 14,20 19.916 1.302 21.218 0 6.741 6.741 1,00 0
Juni 30 17,33 14.161 925 15.087 0 6.658 6.658 1,00 0
Juli 31 19,12 11.612 759  12.371 0 6.976 6.976 0,99 0
August 31 18,56 12.557 821 13.378 0 6.253 6.253 1,00 0
September 30 15,03 17.918 1.171  19.089 0 4.929 4.929 1,00 0
Oktober 31 9,64 27.612 1.805 29.417 0 3.641 3.641 1,00 0
November 30 4,16 35.672 2.331  38.004 0 1.993 1.993 1,00 0
Dezember 31 0,19 43.562 2.847  46.409 0 1.551 1.551 1,00 0
Gesamt 365 330.517 21.601 352.118 0 53.453 53.453 0

KB*= 0,00 kWh/ma

L 11) Korrekturfaktor fiir Flachenheizungen im Kihlfall = 1
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RH-Eingabe

NO Landeskindergarten Gaweinstal

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfidhigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer
55°/45°

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen Ja
Steigleitungen Ja
Anbindeleitungen Ja

Leitungslangen It. Defaultwerten

Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
2/3 Nein 61,17 0
2/3 Nein 111,81 100
2/3 Nein 782,67

Speicher

Bereitstellung

Bereitstellungssystem
Energietrager

kein Warmespeicher vorhanden

Flissiger oder gasformiger Brennstoff
Gas

Standort nicht konditionierter Bereich
Heizgerdat Brennwertkessel

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel 1995-2004
Nennwarmeleistung 160,00 kW freie Eingabe
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems kr = 0,50% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht M 100% 93,2% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe 100% = 92,7%
Kessel bei Teillast 30%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht N30 99,2% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe30% = 98,7%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung 9 pb,pb 0,5% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe

167,99 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung dezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Leitungslange
Dammstoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen 67,09  Material Kunststoff 1 W/m
Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung
Bereitstellungssystem Stromheizung
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Photovoltaiksystem Eingabe
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Photovoltaik

Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Multikristallines Silicium

Bezeichnung

Peakleistung 5,28 kWp freie Eingabe
Kollektorverdrehung 36 Grad
Neigungswinkel 47 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung
Art der Gebdudeintegration MaRig belliftete Module
Mittlerer Systemwirkungsgrad 0,75
Gelandewinkel 0 Grad

Erzeugter Strom
Peakleistung 5,28 kWp

Netto-Photovoltaikertrag Referenzklima: 4.466 kWh/a
Berechnet It. ONORM H 5056:2014

4.432 kWh/a
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Endenergiebedarf

NO Landeskindergarten Gaweinstal

Heizenergiebedarf
Klhlenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag
Endenergiebedarf

Endenergiebedarf

Q

215.621 kWh/a

HEB
QKEB = 0 kWh/a
Qpegs =  34.661 kWhia
Qpsg =  34.434 kWhia
NPVE = 4.432 kWh/a
Qpes =  280.284 kWhia

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf QHEB = 215.621 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Qureg = 13.532 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 6.579 kWh/a

Waiérmeverluste

Warmwasserbereitung

Abgabe Qrywa = 349 kWh/a

Verteilung Qrvwy = 253 kWh/a

Speicher Qrwws = 0 kWh/a

Bereitstellung Qrvwe = 36 kWh/a

Qrw = 638 kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Verteilung Qrwwyre = 0 kWh/a

Speicher QrwwsHE= 0 kWh/a

Bereitstellung Qrwwere = 0 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregw = 638 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser QuegTw = 7.217 kWh/a
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Endenergiebedarf
NO Landeskindergarten Gaweinstal

Transmissionswarmeverluste QT = 232.929 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q, = 42.327 kWh/a
Warmeverluste Q, = 275.256 kWh/a
Solare Warmegewinne QS = 32.217 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 45.995 kWh/a
Wiarmegewinne Qg = 78.212 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, = 195.510 kWh/a
Raumheizung
Wairmeverluste
Abgabe Quwa = 6.268 kWh/a
Verteilung Quwy = 17.266 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung QH WwB 9.611 kWh/a
Qy = 33.145 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwane = 0 kWh/a
Verteilung Quwvre = 397 kWh/a
Speicher QuwsHe = 0 kWh/a
Bereitstellung QuwehHe = 0 kWh/a
Qp e = 397 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q ey = 12.496 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegy = 208.007 kWh/a

Zuruckgewinnbare Verluste

Raumheizung Q4 peh

Warmwasserbereitung QTW‘beh =

21.303 kWh/a
567 kWh/a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2018,071501 REPHEB 01517 - Niederdsterreich Projektnr. 4111

08.01.2019 10:37

Bearbeiter Fr. Bosmililler
Seite 26



Energiekennzahlen fur die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung NO Landeskindergarten Gaweinstal

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten Baujahr 1958
StralRe Kirchenplatz 2 Katastralgemeinde  Gaweinstal
PLZ/Ort 2191 Gaweinstal KG-Nr. 15013
Grundstlcksnr. .719 Seehdhe 190 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBsk 140  feee 1,13

Energieausweis Ausstellungsdatum 08.01.2019 Glltigkeitsdatum 07.01.2029

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWB g

feEE

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Ma3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr (Standortklima)

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fir den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlie3lich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlief3en oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder In-Bestand-
Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des Nutzungsobjekts
anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erflillt oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungstibertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstof eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen
Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte
beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch
nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hochstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfiillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsubertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung NO Landeskindergarten Gaweinstal

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten Baujahr 1958
StralRe Kirchenplatz 2 Katastralgemeinde  Gaweinstal
PLZ/Ort 2191 Gaweinstal KG-Nr. 15013
Grundstlcksnr. .719 Seehdhe 190 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBsk 140 feee 1,13

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,
- Empfehlung von Ma3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,
- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestitigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB ¢ Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr (Standortklima)

fGEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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Aushandigungsbestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung NO Landeskindergarten Gaweinstal

Gebaudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten Baujahr 1958
StralRe Kirchenplatz 2 Katastralgemeinde  Gaweinstal
PLZ/Ort 2191 Gaweinstal KG-Nr. 15013
Grundstlcksnr. .719 Seehdhe 190 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBsk 140 feee 1,13

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Ma3nahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,
- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Verkaufer/Bestandgeber bestitigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkaufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kaufer/Bestandnehmer bestatigt, dass ihm der Energieausweis ausgehéandigt wurde.

Ort, Datum

Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer

HWB ¢ Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr (Standortklima)

feE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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